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IP header

Type

Kode

Sjekksum

Informasjonsfelt

kopi av mottatt datagram dersom det er pakrevd.

ICMPv4: IPv4 header + 8 oktetter av transportlagsheaderen.

ICMPV6: Opp til 536 oktetter av motatt datagram.

ICMP
header

ICMP
datadel



4 oktetter

16 biters avsenderport

16 biters mottakerport

32 biter sekvensnummer

32 biter godkjentnummer

4 biter
hdr lengde

reservert
6 biter

16 biters vindustarrelse

16 biter TCP sjekksum

16 biter viktigpeker

opp til 40 oktetter med opsjoner

datadelen



4 oktetter

16 biters avsenderport

16 biters mottakerport

16 biters UDP datagram lengde

16 biters sjekksum

datadelen
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P: 6556 P: 11122

FTP IPv6 : IPv4 FTP
; > T ;
klient Faithd tjener

IPv6: EPRT | 2 | 3ffe:2a00:100:3001:260:b0ff:fec1:5944 | 6556 |

4

IPv4: EPRT | 1| 129.242.16.119 | 11122
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IPv6 avsender

Inetd prosessen

IPv4 mottaker
—
sendmsg() recvmsg()
socket(IPv4)
sendmsg(\
7«—|sendicmp()
fork() \Ffithd prosessen
overfgr
socketdeskriptore
I motta
socketdeskriptorer
recvicmp(- - - -[- - - - - -
A y A
tid tid tid tid

i dette tidsrommet
kan vi ikke motta
ICMP meldinger
fra IPv4 prosessen.



IPv6 prosess Inetd prosess IPv4 prosess

condmean " recvmsg()

sendmsg()
socket(IPv4)

Faithd prosess

fork() \
skriv socketdeskriptO\ | cotdeskiiot
es socketdeskriptor

overfar datagraN\ les datagram

sendmsg( \
recvicmpp| ] Sendimp0

tid tid tid tid





















Datagrammet som forarsaket feilen

IPv4 hdr

ICMPv4
hdr

IPv4 hdr

Transport header
8 oktetter.
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